flrecontrol

@

flirecontrol

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad esta intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

EQUIPO PORTATIL
EXTINTOR CO2 2 kg

Equipos portatiles de extinciéon BC, para
combatir fuegos de origen eléctrico.
Versiones de 2 a 6 kilos. Capacidad de
100% de componente activo, utilizados

en tiendas de computacion y zonas de

tableros eléctricos.

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extinciéon
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Diametro equipo

Uso

Soporte

Certificacion

Di6éxido de Carbono
co,

100%

BC

Auto Expelente
Hasta 100 kV

2 kg

2B - C

-30°C +49°C

61 kg/cm?2

22 segundos aprox.
8,3 kg

6,3 kg

Cada 5 afos
Acero Carbono
52 cm

18 cm

11 c¢cm

Equipos eléctricos
Muro

CESMEC

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Mangueras

Q:)DUNLDP-

FULL PRESS 200

Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE



flrecontrol

@

flirecontrol

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad estd intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

EQUIPO PORTATIL MULTIPROPOSITO
EXTINTOR PQS 2 kg

Equipos portatiles de extincién ABC,
para todo tipo de fuego. Versiones de
1 a 10 kilos de Polvo Quimico Seco.
Capacidad 40% de componente
activo, utilizados en vehiculos, casas
y pequefos locales comerciales.

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extinciéon
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Presion de ensayo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Diametro equipo

Uso

Soporte

Certificacion

Polvo Quimico Seco
Fosfato Mono Amodnico

40%

PAPEL, MADERA,
AB C A TEXTILES, PLASTICO
Nitrégeno

Hasta 100 kV

2 kg | B [Ety
2A - 10B - C
-20°C +60°C
10,5 kg/cm2
31,5 kg/cm?2
15 segundos aprox.

EQUIPOS
ELECTRICOS

3,35 kg
1,35 kg Mangueras
Cada 5 anos
Q:)DUNLDP-
Acero Carbono

FULL PRESS 200
39 cm Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8

14 ¢cm Temperatura: -30°C / 82°C
11,5 cm Refuerzo Espirales de
Vehiculos y mini buses hilado de poliéster (#2).
Muro

CESMEC CUMPLE CON

LA NORMATIVA
VIGENTE




flrecontrol

EQUIPO PORTATIL MULTIPROPOSITO
EXTINTOR PQS 2 kg

@

flirecontrol

Equipos portatiles de extincién ABC,
para todo tipo de fuego. Versiones de
1 a 10 kilos de Polvo Quimico Seco.
Capacidad 90% de componente
activo, siendo mas efectivos.
Utilizados en vehiculos, casas y
pequenos locales comerciales.

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad estd intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extinciéon
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Presion de ensayo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Diametro equipo

Uso

Soporte

Certificacion

Polvo Quimico Seco
Fosfato Mono Aménico
90%

ABC

Nitrégeno

Hasta 100 kV

2 kg
2A - 10B - C
-20°C +60°C

10,5 kg/cm?2

31,5 kg/cm?2

15 segundos aprox.
3,35 kg

1,35 kg

Cada 5 aifos

Acero Carbono

39 cm

14 cm

11,5 cm

Vehiculos y mini buses
Muro

CESMEC

PAPEL, MADERA,
TEXTILES, PLASTICO

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Mangueras

Q:)DUNLDP-

FULL PRESS 200

Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE



flrecontrol

@

flirecontrol

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad estd intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

EQUIPO PORTATIL MULTIPROPOSITO
EXTINTOR PQS 4 kg

Equipos portatiles de extincién ABC,
para todo tipo de fuego. Versiones de
1 a 10 kilos de Polvo Quimico Seco.
Capacidad 40% de componente
activo, utilizados en vehiculos, casas
y pequefos locales comerciales.

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extinciéon
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Presion de ensayo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Diametro equipo

Uso

Soporte

Certificacion

Polvo Quimico Seco
Fosfato Mono Aménico
40%

ABC

Nitrégeno

Hasta 100 kV

4 kg
4A - 30B - C
-20°C +60°C

10,5 kg/cm?2

31,5 kg/cm?2

19 segundos aprox.
6,75 kg

2,75 kg

Cada 5 afos

Acero Carbono

44 cm

19 cm

16 cm

Hogar y locales comerciales
Muro

CESMEC

PAPEL, MADERA,
TEXTILES, PLASTICO

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Mangueras

Q:)DUNLDP-

FULL PRESS 200

Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE



flrecontrol

EQUIPO PORTATIL MULTIPROPOSITO
EXTINTOR PQS 4 kg

@

firecontrol

Equipos portatiles de extincién ABC,
para todo tipo de fuego. Versiones de
1 a 10 kilos de Polvo Quimico Seco.
Capacidad 90% de componente
activo, siendo mas efectivos.
Utilizados en vehiculos, casas y
pequenos locales comerciales.

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad estd intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extinciéon
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Presion de ensayo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Diametro equipo

Uso

Soporte

Certificacion

Polvo Quimico Seco
Fosfato Mono Aménico
90%

ABC

Nitrégeno

Hasta 100 kV

4 kg
6A - 30B -C
-20°C +60°C

10,5 kg/cm?2

31,5 kg/cm?2

19 segundos aprox.
6,75 kg

2,75 kg

Cada 5 aifos

Acero Carbono

44 cm

19 cm

16 cm

Hogar y locales comerciales
Muro

CESMEC

PAPEL, MADERA,
TEXTILES, PLASTICO

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Mangueras

Q:)DUNLDP-

FULL PRESS 200

Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE



flrecontrol

@

flirecontrol

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad estd intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

EQUIPO PORTATIL
EXTINTOR CO2 5 kg

Equipos portatiles de extincion BC, para
combatir fuegos de origen eléctrico.
Versiones de 2 a 6 kilos. Capacidad de
100% de componente activo, utilizados
en tiendas de computacion y zonas de
tableros eléctricos.

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extincion
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Diametro equipo

Uso

Soporte

Certificacion

Di6éxido de Carbono
co,

100%

BC

Auto Expelente
Hasta 100 kV

5 kg

10B - C

-30°C +49°C

61 kg/cm?2

25 segundos aprox.
17,5 kg

12,5 kg

Cada 5 ainos
Acero Carbono
67 cm

19 cm

16 cm

Equipos eléctricos
Muro

CESMEC

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Mangueras

Q:)DUNLDP-

FULL PRESS 200

Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE



flrecontrol

@

flirecontrol

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad esté intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

EQUIPO PORTATIL
EXTINTOR CO2 6 kg

Equipos portatiles de extincion BC, para
combatir fuegos de origen eléctrico.
Versiones de 2 a 6 kilos. Capacidad de
100% de componente activo, utilizados
en tiendas de computacion y zonas de
tableros eléctricos.

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extinciéon
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Diametro equipo

Uso

Soporte

Certificacion

Di6éxido de Carbono
co,

100%

BC

Auto Expelente
Hasta 100 kV

6 kg

10B - C

-30°C +49°C

61 kg/cm?2

28 segundos aprox.
20 kg

14 kg

Cada 5 ainos
Acero Carbono
74 cm

19 cm

16 cm

Equipos eléctricos
Muro

CESMEC

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Mangueras

Q:)DUNLDP-

FULL PRESS 200

Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE



flrecontrol

@

flirecontrol

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad estd intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

EQUIPO PORTATIL MULTIPROPOSITO
EXTINTOR PQS 6 kg

Equipos portatiles de extincién ABC,
para todo tipo de fuego. Versiones de
1 a 10 kilos de Polvo Quimico Seco.
Capacidad 40% de componente
activo, utilizados en vehiculos, casas
y pequefos locales comerciales.

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extinciéon
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Presion de ensayo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Diametro equipo

Uso

Soporte

Certificacion

Polvo Quimico Seco
Fosfato Mono Aménico
40%

ABC

Nitrégeno

Hasta 100 kV

6 kg
6A - 40B - C
-20°C +60°C

10,5 kg/cm?2

31,5 kg/cm?2

22 segundos aprox.
9,3 kg

3,3 kg

Cada 5 afos

Acero Carbono

55 cm

19 cm

16 cm

Hogar y locales comerciales
Muro

CESMEC

PAPEL, MADERA,
TEXTILES, PLASTICO

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Mangueras

Q:)DUNLDP-

FULL PRESS 200

Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE



flrecontrol

EQUIPO PORTATIL MULTIPROPOSITO
EXTINTOR PQS 6 kg

@

flirecontrol

Equipos portatiles de extincién ABC,
para todo tipo de fuego. Versiones de
1 a 10 kilos de Polvo Quimico Seco.
Capacidad 90% de componente
activo, siendo mas efectivos.
Utilizados en vehiculos, casas y
pequenos locales comerciales.

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad estd intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extinciéon
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Presion de ensayo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Diametro equipo

Uso

Soporte

Certificacion

Polvo Quimico Seco
Fosfato Mono Aménico
90%

ABC

Nitrégeno

Hasta 100 kV

6 kg
10A -40B - C
-20°C +60°C

10,5 kg/cm?2

31,5 kg/cm?2

22 segundos aprox.
9,3 kg

3,3 kg

Cada 5 afos

Acero Carbono

55 cm

19 cm

16 cm

Hogar y locales comerciales
Muro

CESMEC

PAPEL, MADERA,
TEXTILES, PLASTICO

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Mangueras

Q:)DUNLDP-

FULL PRESS 200

Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE



flrecontrol

@

flirecontrol

EQUIPO PORTATIL
EXTINTOR CO2 10 kg

Equipos rodantes de extincion BC, para
combatir fuegos de origen eléctrico.
Utilizados en organizaciones con grandes
equipamientos eléctricos y complejos
sistemas eléctricos.

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad estd intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extinciéon
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Ancho equipo completo
Diametro equipo

Largo Manguera

Uso

Certificacion

Di6xido de Carbono
co,
100%
BC
Auto Expelente
Hasta 100 kv B [
10 kg
10B - C
-30°C +49°C
61 kg/cm?2
42 segundos aprox. Gsouwos
ELECTRICOS
39 kg
29 kg
Cada 5 ainos
Mangueras
Acero Carbono
Q:)DUNLDP-
122 cm
FULL PRESS 200
30 cm Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
30 cm Temperatura: -30°C / 82°C
16 cm :
Refuerzo Espirales de
2 mts hilado de poliéster (#2).
Grandes sistemas eléctricos
CESMEC CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE




flrecontrol

@

flrecontrol

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad estd intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

EQUIPO PORTATIL MULTIPROPOSITO
EXTINTOR PQS 10 kg

Equipos portatiles de extincién ABC,
para todo tipo de fuego. Versiones de
1 a 10 kilos de Polvo Quimico Seco.
Capacidad 40% de componente
activo, utilizados en vehiculos, casas
y pequefos locales comerciales.

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extinciéon
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Presion de ensayo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Diametro equipo

Uso

Soporte

Certificacion

Polvo Quimico Seco
Fosfato Mono Aménico
40%

ABC

Nitrégeno

Hasta 100 kV

10 kg

10A - 40B - C
-20°C +60°C
10,5 kg/cm?2
31,5 kg/cm?2
26 segundos aprox.
14,2 kg

4,2 kg

Cada 5 aifos
Acero Carbono
62 cm

20 cm

18 cm

Locales comerciales e industrias

Muro
CESMEC

PAPEL, MADERA,
TEXTILES, PLASTICO

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Mangueras

Q:)DUNLDP-

FULL PRESS 200

Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE
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EQUIPO PORTATIL MULTIPROPOSITO
EXTINTOR PQS 10 kg

@

flirecontrol

Equipos portatiles de extincién ABC,
para todo tipo de fuego. Versiones de
1 a 10 kilos de Polvo Quimico Seco.
Capacidad 90% de componente
activo, siendo mas efectivos.
Utilizados en vehiculos, casas y
pequenos locales comerciales.

1 Ao, valido solo para
equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
ELUIENERCEIELIEN

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correcta y si el sello de
seguridad estd intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

INFORMACION AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extinciéon
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Presion de ensayo
Tiempo de descarga

Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Diametro equipo

Uso

Soporte

Certificacion

Polvo Quimico Seco
Fosfato Mono Aménico
90%

ABC

Nitrégeno

Hasta 100 kV

10 kg

10A - 60B - C
-20°C +60°C
10,5 kg/cm?2
31,5 kg/cm?2
26 segundos aprox.
14,2 kg

4,2 kg

Cada 5 aifos
Acero Carbono
62 cm

20 cm

18 cm

Locales comerciales e industrias

Muro
CESMEC

PAPEL, MADERA,
TEXTILES, PLASTICO

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Mangueras

Q:)DUNLDP-

FULL PRESS 200

Presién de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE
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Garantia

1 Ao, valido solo para

equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
anula la garantia.

Mantencién

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correctay si el sello de
seguridad esta intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

EQUIPO RODANTE MULTIPROPOSITO

EXTINTOR PQS 25 kg

Equipos rodantes para fuegos clase ABC
y a mayor escala.

Capacidad de 40% de componente
activo, utilizados en galpones, plantas
de distribucién y grandes empresas.

INFORMACI ON AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extincién
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Tiempo d e descarga
Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Anchocili ndro

Fondo

Largo Manguera

Uso

Certi ficacion

Polvo Quimic o Seco
Fosfa to Mono Aménico
40%

ABC

Nitrégeno

Hasta 100 kV

25 kg

30A - 60B-C

-20° C +60°C

13,7 kg/cm2

28 segundos aprox.
47 kg

22 kg

Cad a 10 anos
Acero

97 cm

40 cm

35cm

4,00 mts

Grandes empresas y Galpones
CESMEC

PAPEL, MADERA,
TEXTILES, PLASTICO

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Valvula CE Unién Europea

Mangueras

FULL PRESS 200

Presion de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE
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Garantia

1 Ao, valido solo para

equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
anula la garantia.

Mantencién

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correctay si el sello de
seguridad esta intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

EQUIPO RODANTE MULTIPROPOSITO

EXTINTOR PQS 50 kg

Equipos rodantes para fuegos clase ABC
y a mayor escala.

Capacidad de 40% de componente
activo, utilizados en galpones, plantas
de distribucién y grandes empresas.

INFORMACI ON AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extincién
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Tiempo d e descarga
Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Anc ho cilindro

Fondo

Largo Manguera

Uso

Certi ficacion

Polvo Quimico Seco
Fosfa to Mono Amonico
40%

ABC

Nitrégeno

Hasta 100 kV

50 kg

30A -80B-C

-20° C +60°C

13,7 kg/cm2

55 segundos aprox.
79 kg

29 kg

Cada 10 afos
Acero

112cm

50 cm

45cm

4,00 mts

Grandes empresas y Galpones
CESMEC

PAPEL, MADERA,
TEXTILES, PLASTICO

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Valvula CE Unién Europea

Mangueras

FULL PRESS 200

Presion de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE
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Garantia

1 Ao, valido solo para

equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
anula la garantia.

Mantencién

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correctay si el sello de
seguridad esta intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

EQUIPO RODANTE MULTIPROPOSITO

EXTINTOR PQS 50 kg

Equipos rodantes para fuegos clase ABC
y a mayor escala.

Capacidad de 90% de componente
activo, utilizados en galpones, plantas
de distribucién y grandes empresas.

INFORMACI ON AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extincién
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Tiempo de descarga
Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

Ancho cilindro

Fondo

Largo Manguera

Uso

Certi ficacion

Polvo Quimico Seco
Fosfa to Mono Amonico
90%

ABC

Nitrégeno

Hasta 100 kV

50 kg

40A -80B-C

-20°C +60°C

13,7 kg/cm?2

55 segundos aprox.
79 kg

29 kg

Cada 10 afos
Acero

112 cm

50 cm

45cm

4,00 mts

Grandes empresas y Galpones
CESMEC

PAPEL, MADERA,
TEXTILES, PLASTICO

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Valvula CE Unién Europea

Mangueras

FULL PRESS 200

Presion de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE
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Garantia

1 Ao, valido solo para

equipos comercializados
directamente por FIRE MASTER.

La violacién del sello de seguridad
anula la garantia.

Mantencién

Inspeccionar mensualmente
para determinar si la
manguera se encuentra
obstruida, si la presion es la
correctay si el sello de
seguridad esta intacto.
Controlar el peso del equipo
para verificar su carga
completa.

Si la aguja del manémetro se
encuentra fuera de la zona
verde, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTACTESE CON
NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

EQUIPO RODANTE MULTIPROPOSITO
EXTINTOR PQS 100 kg

Equipos rodantes para fuegos clase ABC
y a mayor escala.

Capacidad de 40% de componente
activo, utilizados en galpones, plantas
de distribucién y grandes empresas.

INFORMACI ON AGENTE
Tipo de agente

Nombre quimico
Contenido porcentual
Clasificacion

Expelente

Aislante eléctrico

INFORMACION EQUIPO
Capacidad nominal
Potencial de extincién
Temperatura limite de uso
Presion de trabajo
Tiempo d e descarga
Masa extintor cargado
Masa extintor descargado
Prueba hidrostatica
Material cilindro

Altura equipo

An cho cilindro

Fondo

Largo Manguera

Uso

Certi ficacion

Polvo Quimico Seco
Fosfa to Mono Amonico
40%

ABC

Nitrégeno

Hasta 100 kV

100 kg

40A - 120B-C
-20° C +60°C

13,7 kg/cm2

75 segundos aprox.
148 kg

48 kg

Cada 10 afos
Acero

126 cm

58 cm

40 cm

4,00 mts

Grandes empresas y Galpones
CESMEC

PAPEL, MADERA,
TEXTILES, PLASTICO

GASES Y LIQUIDOS
INFLAMABLES

EQUIPOS
ELECTRICOS

Valvula CE Unién Europea

Mangueras

FULL PRESS 200

Presion de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C/ 82°C

Refuerzo Espirales de
hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE
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GABINETE )
CARRETE ATAQUE RAPIDO

@
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CARRETE SEMI AUTOMATICO

Marca Fire Master

Procedencia China

Dimensiones 54cm x 26cm

MANGUERA

Marca Fire Master

Procedencia China

Dimensiones 1X30 metros

PITON

Marca Fire Master

Procedencia China

Dimensiones 1 Policarbonato 3 Efectos

GABINETE

Marca Fire Master

Procedencia China

_ Dimensiones 70x70 30cm
Avenida Ecuador 4430 A Fabricado en Lamina de acero 1,5mm fijacion con pernos.
Estacion Central, Santiago e . .
Ventana acrilica, bisagras reversibles.

2 2823 2758 Cierre a presion de Policarbonato.
22789 7804 Pintura electrostatica color rojo.

contacto@firecontrol.cl
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Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl

@ firecontrol
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Avenida Ecuador 4430 A
Estacion Central, Santiago

2 2823 2758
2 2789 7804

contacto@firecontrol.cl
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